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QMP 18

CARACTERISTICAS PRINCIPALES
PROCESADOR

MEMORIA

CPU

PROGRAMA/MEMORIA DE TRABAJO
MEMORIA PARA DATOS

SLOT MEMORIA AMPLIABLE

DISPLAY

OPERADOR

CLIENTE

TECLADO

TECLADO TECLA ALZADA

IMPRESORA
CONEXIONES

SOFTWARE
ESPECIFICACIONES

OPCIONES
MEMORIA
OTROS

IMPRESORA TERMICA INTERNA

ARM 966E 32 BIT

1Mb. ROM /96Kb.SRAM (Guardada por Bateria)

2Mb. Flash ROM

Slot para tarjeta Micro-SD de hasta 32Gb.

LCD Multilinea, 128 X 64 Grafico Retroiluminado Azul
Led 12 Digitos Numéricos

42 Teclas Programables

58mm. Térmica Carga Facil de papel y SIN Autocorte

2 X Rs232-5Vts (Rj45)

CAJON PORTAMONEDAS
APLICACION POS
PESO / DIMENSIONES (A-F-A)

TEMPERATURA ALMACENAJE / TRABAJO

C.C.ELEC. BACKUP E IMFORMES
CAJON PORTAMONEDAS

1 X USB 2.0 tipo B (Solo para Programar desde PC)

1XRJ11 (9 Vis.)
QMP Software

‘2,0 Kgms, Alto 290 X Fondo 240 X Ancho 110 mm.
Temp. Almacenaje (-20°C/+60°C) Trabajo (0°C/+45°C)

Micro-SD de hasta 32 Gb.
Pequefio (35 x 41) 6 Grande (41 x41) a elegir

Distribuido por:




